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ANTES DA INSTALAGAO DO CONTROLADOR RECOMENDAMOS QUE SEJA FEITA A
LEITURA COMPLETA DO MANUAL DE INSTRUGOES, A FIM DE EVITAR POSSIVEIS
DANOSAOPRODUTO.

PRECAUGAO NA INSTALAGAO DO PRODUTO:

Antes de realizar qualquer p i neste -0 da rede elétrica;

Certificar que o instrumento tenha uma ventilagdo adequada, evitando a instalagdo em painéis
que contenham dispositivos que possam leva-lo a funcionar fora dos limites de temperatura
especificados;

Instalar o produto afastado das fontes que possam gerar distirbios eletromagnéticos, tais como:
motores, contatora, relés, eletrovalvulas, etc;

SERVICO AUTORIZADO:

Alnstalag&o ou manutengao do produto deve ser realizado somente por profissionais qualificados;

ACESSORIOS:

Utilize apenas acessorios originais Full Gauge Controls.

Em caso de duvidas, entre em contato com o suporte técnico.

POR ESTAR EM CONSTANTE EVOLUGAO, A FULL GAUGE CONTROLS RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR AS
INFORMAGOES CONTIDAS NO MANUAL A QUALQUER MOMENTO, SEM PREVIO AVISO.

ANATEL

A
A
A

“Este equipamento nao tem direito a protegéo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia em sistemas
devidamente autorizados.”

“Este produto ndo é apropriado para uso em ambientes domésticos, pois podera causar interferéncias eletromagnéticas que
obrigam o usudrio atomar medidas necessarias para minimizar estas interferéncias”

O conversor TCP-485 WifFi Log é uma interface para comunicagéo dos controladores Full Gauge
Controls com o software de gerenciamento Sitrad™. ATCP-485 WifFi Log utiliza uma rede de dados Wi-Fi
ou Ethernet para comunicagdo com padrdo TCP/IP. Atualmente, muitas empresas possuem, em suas
instalagdes, roteadores Wireless, bem como infraestruturas cabeadas, sendo possivel a utilizagéo destas
mesmas redes para o trafego de dados entre os controladores e o Sitrad™, a partir da utilizagéo do conversor
TCP-485 WiFi Log. Este equipamento possui memoéria interna para armazenamento de dados
(datalogger), com a fungéo especifica de armazenar logs dos controladores quando a comunicagéo com o
Sitrad™ estiver indisponivel. Através do aplicativo de configurag&o para smartphone ou do Sitrad™, & possivel
selecionar quais instrumentos terdo seus logs registrados e qual a sua periodicidade. Os logs registrados no
equipamento podem ser requisitados pelo Sitrad™ assim que a comunicagao for reestabelecida, permitindo a

sua insercdo no banco de dados do supervisorio.

- Instalagtes em que deseja-se utilizar a rede Wireless ou Ethernet existente;

- Instalagdes que ndo possuem condi¢ées de passagem de novo cabeamento de dados RS-485 e ja possuem
estrutura de Ethernet montada.

OBS.: O conversor TCP-485 WiFi Log ¢ uma interface conversora que se comunica apenas com
instrumentos da Full Gauge Controls.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS
Fonte externa 5,1 Vdc / 2A

Entrada - 100-240 Vac (50/60Hz)
Saida: 5,1Vdc/ 2A

0a50°C/32a122°F

Alimentagao do conversor

Fonte de alimentagao fornecida
junto com o conversor

Temperatura de operagdo
Umidade de operagédo 10 a 90% UR (sem condensagéo)

Numero de instrumentos suportados
por conversor na rede RS-485

Antena Wi-Fi
Compatibilidade Wi-Fi

32 (sem a necessidade de terminagéo)
3,8dBi para conexdo estavel de alta qualidade
IEEE 802.11 b/g/n até 72,2 Mbps

Frequéncia Wi-Fi Banda 2,4GHz, canais 1 a 11

Tipo de criptografia WEP, WPA e WPA2
Ethernet (Lan Port) 10/100 Mbps
Memoria interna 8MB

Dimensdes do produto (sem antena) 93,6 x 37,1 x 91,1 mm (LxAxP)

Dimensoes da antena

194,5 x 12,8mm (CxD)

Vista lateral

164,8 mm

Antena

Vista frontal
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1. LED POWER - Indicagéo de energia e do modo de operagéo

2. LED STATUS - Indicagao da situagao da conexdo e da intensidade do sinal
3. LED TX - Indica transmiss&o pela rede RS-485

4. LED RX - Indica recepgéo pela rede RS-485

5. Trava para trilho DIN

6. Conector de alimentagéo

7. Conector de rede RS-485

8. Conector RJ-45 para cabo ethernet

9. Botdo RESET - Alterna entre modos de operagao, ou realiza restauragéo do padréo
de fabrica

10. Antena Wi-Fi

6. INSTALAGAO

O conversor TCP-485 WiFi Log deve ser instalado longe de fontes de ruidos e interferéncias
eletromagnéticas. Recomenda-se a utilizagao da fonte de alimentag&o 5,1 Vdc que acompanha o produto,
caso fornecida, ou compativel.

Se no modo de operagéo for Wi-Fi Client, a qualidade do sinal da rede sem fio deve ser assegurada. Em
caso de sinal fraco ou de ma qualidade (vide item 8), a comunicagéo podera ficar instavel e ndo haver
registro de informagdes. Para recomendages sobre como posicionar o aparelho de modo a evitar
interferéncias, verifique oitem 12.

Arede RS-485 deve ser conectada seguindo as recomendagdes doitem 11.

7. MODOS DE OPERAGCAO

O conversor TCP-485 Wifi Log possui duas interfaces de rede: Ethernet e Wi-Fi, e trés modos de
operacéo: Wi-FiAccess Point, Wi-Fi Client e Ethernet Client. Apenas um modo de operagéo é habilitado por
vez, ou seja, ndo é possivel utilizar ao mesmo tempo as interfaces Ethernet e Wi-Fi.

7.1 Modo Wi-Fi Access Point:

Este € 0 modo padréo que o conversor sai de fabrica. Neste modo opera como ponto de acesso Wi-Fi com
conexdo limitada a um cliente. O modo Wi-Fi Access Point é recomendado para realizar a configuragéo do
conversor TCP-485 WifFi Log em seu primeiro acesso ou para comunicagao local com um unico
cliente Sitrad™.

O SSID padréo de fabrica é TCP-485 WIFI Log W-XXXX E-YYYY, sendo XXXX os 4 Ultimos digitos do
endereco MAC Wi-Fie YYYY os 4 tltimos digitos do enderego MAC Ethernet

Wi-Fi: F8: F0: 05: AD: 75: 56
Ethernet: F8: F0: 05:AD: 10: 54

0 endereco MAC das interfaces de rede do produto pode ser encontrado na etiqueta localizada na parte
frontal do gabinete.

Exemplo: } SSID TCP-485 WiFi Log W7556 - E1054

Asenhapadrao é admin123.

7.2 Modo Wi-Fi Client:

Opera como client Wi-Fi e conecta-se a rede Wireless fornecida pelo usuério. Suporta configuragéo de IP
dinamico (DHCP) ou estatico. Aceita a conexao de um cliente Sitrad™ e possui filtro de IP para restringir o
acesso dentrodarede.

7.3 Modo Ethernet Client:

Opera como client Ethernet e conecta-se a rede cabeada fornecida pelo usuério. Suporta configuragéo de
IP dindmico (DHCP) ou estético. Aceita a conexao de um client Sitrad™ e possui filtro de IP para restringir o
acesso dentro darede.
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8. SINALIZAGOES

8.5 Operagoes

8.1 Modo operacao Wi-Fi Access Point { LED Power } { LED Status LEDS
w
{ LED P } { LED S } TX e RX Operagao
ower tatus e
Ocorréncia [ Cor “ Estado ] [ Cor “ Estado ]
[ Cor " Estado ] [ Cor ][ Estado ] ‘&] Inicializagdo em andamento.
l Piscando ‘ [Aguardando um cliente conectaraoAccess Point. l Inicializacdo em andamento.
Amarelo - - Amarelo Finalizando processo de atualizagao
i [ Cliente conectado ao Access Point. l
Ligado Licad Branco defirmware.
Lilas q 19800 (Cliente conectado aoAccess Point. ) FRrSTE -
Ciano Conectado com o Sitrad™. Desligado Falha qa inicializagdo. Memoria
corrompida. Entre em contato com a
. : Cliente conectado aoAccess Point. Ligado Ligado Full Gauge Controls
{ Piscando } Qualquer cor Piscando Recebendo atualizagao de firmware. } ¢ 9 Lbaug -
Botao RESET pressionado. Ao soltar,
8.2 Modo operacao Wi-Fi Client Ciano Ciano inicia alteragdo modo de operagéo
(videitem9.7).
[ LED Power H LED Status } . Botdo RESET pressionado.
Ocorréncia Ligado Restaurando a configuragéo de
[ Cor " Estado ] [ Cor " Estado ] fabrica (videitem 9.8).
Azl Fazendo scan & procura da rede Wi-Fi configurada. _
Néo conectado ao Sitrad"™. 9. CONFIGURACAO
ggﬂ:féaaﬁzg ;ﬁz)\(l\élgZ;Elliﬁtges?tlpipixcelente. A configuragdo do conversor TCP-485 WiFi Log é feita através do aplicativo TCP-485 Config para
- —— - smartphone (Android ou iOS). O aplicativo pode ser encontrado e baixado na Play Store (Android) ou App
Piscando || Sonectado arede Wi Pl Nivelde sinal bom. Store (i0S). Suatela inicial & exibida na Figura 01.

Ligado

Piscando

Aguardando conexao de cliente Sitrad

Conectado arede Wi-Fi. Nivel de sinal fraco.
Aguardando conexéo de cliente Sitrad™.

Conectado a rede Wi-Fi. Nivel de sinal muito fraco.
Aguardando conexéo de cliente Sitrad™.

Conectado arede Wi-Fi. Nivel de sinal excelente.
Conectado ao Sitrad™.

Conectado arede Wi-Fi. Nivel de sinal bom.
Conectado ao Sitrad™.

Conectado arede Wi-Fi. Nivel de sinal fraco.
Conectado ao Sitrad™.

Conectado a rede Wi-Fi. Nivel de sinal muito fraco.
Conectado ao Sitrad™.

Amarelo

Piscando

Conectado arede Wi-Fi. Nivel de sinal excelente.
Recebendo atualizagéo de firmware.

Conectado arede Wi-Fi. Nivel de sinal bom.
Recebendo atualizagao de firmware.

Conectado arede Wi-Fi. Nivel de sinal fraco.
Recebendo atualizagao de firmware.

TCP-485 CON @

Selecione uma opgdo para iniciar:

emuma TCP-4

Conectado arede Wi-Fi. Nivel de sinal muito fraco.
Recebendo atualizagéo de firmware.

8.3 Modo Ethernet Client

[ LED Power ]

Cor [ Estado

Indicacao

l

Cabo ethernet desconectado.

[ LED Status ]
[ Cor ] Estado ]
l Piscando ‘
l Ligado l

Cabo ethernet conectado. Negociando IP.

Piscando

Aguardando conexéo de cliente Sitrad™.

[ Ligado l i Conectado arede ethernet. Conectado ao Sitrad™.

Conectado arede ethernet. ]
Conectado arede ethernet. ]

Piscando Recebendo atualizagéo de firmware.
8.4 Erros
{ LED Power LED Status LEDS
Erro
[ Cor ][ Estado H Cor " Estado ] TX eRX
Néo conectado & rede Wi-Fi.
Falha de autenticagdo. Verifique a
senha, as configuragoes de
seguranca de rede e aintensidade do
sinal.
Nao conectado a rede (Wi-Fi ou
Piscando ethernet). Erro ao obter IP (modo
Qualquer DHCP) ou IP invalido (modo
Estatico).
Ligado Verifique as configuragdes de rede.
Nao conectado a rede (Wi-Fi ou
ethernet).
Configuragéo de IP estaticoinvalida.
Entre em contato com a Full Gauge
Amarelo Amarelo Qualquer
Controls.
Erronorelégiointerno.
. . Datalogger desabilitado.
Qualquer Qualquer Piscando Ligado Aguardando conexdo de cliente
Sitrad™.

Baixe 0APP

OF 0]

Disponivel nas lojas
Google Play e Apple Store

Durante a configuragdo, é aconselhavel estar proximo ao
conversor para visualizar as indicagcdes dos LEDs,
conforme apresentado pela tabela de sinalizagdes (item 8).
Ao ser energizado, o conversor TCP-485 WiFi Log
mantém os LEDs POWER e STATUS ligados na cor branca
por aproximadamente 7 (sete) segundos, indicando a
inicializagao do aparelho.

Apos ainicializagéo, a cor do LED POWER indica o modo de
operagdo da TCP, e o LED STATUS, o estado de sua
conexao, conforme item 8.

9.1 Configurando o conversor pela primeira vez:

O conversor sai da fabrica no modo de operagao Wifi Access Point. Apés aiinicializagao, o LED POWER liga
na cor lilas e o LED STATUS pisca na cor amarela. Nessa situagao, o TCP-485 WiFi Log aguarda a
conexdo de um cliente na sua rede Wireless do modo Wi-FiAccess Point (item 8.1).

Utilizando um smartphone com o aplicativo TCP-485 Config, escolha a opcédo Conectar em uma TCP-
485. A tela, conforme Figura 2, é exibida. Ao escolher OK; e a interface de selegdo de rede Wi-Fi do
smartphone ¢ aberta (Figura 03). Conecte-se a rede criada pelo conversor (Figura 04) e ignore se o
smartphone alertar que a rede escolhida ndo tem acesso a internet. Ao pressionar o botao de voltar, o
smartphone retorna ao aplicativo TCP-485 Config e exibe a tela de Busca de Conversores (Figura 05).
Apenas o conversor que esta sendo configurado aparece nessa tela, pois ele é que é o ponto de acesso
(Access Point). Selecione o conversor e prossiga para a selegdo do modo de operagéo (itens 9.2,9.3 e 9.4).

ABRIR CONFIGURAGDES DE REDE
DO DISPOSITIVO

Conerte na rede WiFi da sua TCP-48S
para prossequir.

CANCELAR O

€  Busca de conversores

< W

Wi-FiDirect

FullGauge
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S FullGauge

FuliGauge
= FuliGauge
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+  Adicionarrede
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R disoanivie
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9.2 Configuragao de operacao em Modo Wi-Fi Client:

Passo 1: Selecione o conversor que deseja configurar na tela de
Busca de Conversores (Figura 05) e a tela de Configuragdes

€  Configuragies Basicas

Basicas (Figura 06) é exibida.
Configure os seguintes campos:

-Nome do Conversor (até 30 caracteres);
- Senha (até 8 caracteres): senha de acesso para alterar parametros

de configuragao;

- Porta de Configuragao (padrédo 5005);
- Porta de Comunicagéo (padréo 4000);
- Interface de Rede: Wi-Fiou Ethernet.

No campo Interface de Rede, selecione a opgao Wi-Fi. W

€ Configuragbes de Enderecos

Tava s amotragem (e eaguron)
60

L —

Passo 3: Na tela Modo de Rede

de operagdo entre Wi-Fi Cliente ou Wi-Fi Access Point. Selecione a

opgéo Conectar em umarede.

€ Configuragdes de Rede Wi-Fi

FullGauge

FulSaage

& Adicianas e

Passo 5: Configure os seguintes parametros (Figura 10):
- Conectar na rede (até 32 caracteres): SSID da rede que se
deseja utilizar. Preencher somente se arede for oculta;

- Senha darede selecionada;
- Modo de IP: Dinamico (DHCP)

deve configurar Enderego IP, Mascara de Rede e Gateway;

- Servidor DNS: Primério e Secundario;

- Restricdo de acesso por IP: Utilizado quando deseja-se que
somente clientes dentro dessa faixa tenham acesso ao conversor.

& Envio das Confiquragbes

Contemagns s o s esemanes

Figura 11

e o o
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Passo 2: Tela de Configuragéo de Enderegos (Figura 07) é utilizada
para configurar o datalogger. Ajuste o intervalo de amostragem do
datalogger entre 15 e 60000 segundos (padrdo 60 segundos) e a
escolha dos enderegos dos instrumentos para salvar no datalogger.
Os enderegos de 1 a 247 sdo habilitados ao selecionar a sua
respectiva caixa de selegdo. A quantidade méxima suportada é de 32
instrumentos. A figura exibe apenas os enderegos de 1 a 4. Para os

demais, deslize a tela para baixo.

Wi-Fi (Figura 08), é escolhido o modo

Eacait o e e rede T-FE

© Roteador wir

Aconexdo do TCP-485 WiFi Log
via i0S ndo realiza a varredura de
redes WIFi devido a restriges do
sistema operacional.

Para se conectar, acesse Adicionar
Rede e digite manualmente o nome da
rede.

Passo 4: Na tela Configuragdes de Rede Wi-Fi (Figura 09),
selecione a rede a qual o conversor deve se conectar simplesmente
tocando sobre seu nome na lista. Se a rede desejada for uma rede
oculta, selecione o botdo Adicionar rede para configura-la

manualmente.
m— Pr——
minha_senha o3

ou Estatico. No modo Estatico,

Configuragdes de Rede

0

Passo 6: Envio das

Configuragées (Figura 11).
Selecione o botdo Finalizar para
que o aplicativo envie as
configuragdes ao conversor. Em
caso de sucesso, a mensagem
da Figura 12 serd exibida. O
conversor reiniciara, passara a
operar no modo selecionado e na
rede configurada.

INFORMAGOES ENVIADAS COM
SUCESSO

Tatas as Informagties laram enviadas

pera o conversor corretamente.

9.3 Configuracao de operacao em Modo Wi-Fi Access Point:

Siga os mesmo passos do item 9.2, com excegao dos passos 3 a

5, que sdo descritos a seguir.

Passo 3. Na tela Modo de Rede Wi-Fi, selecione a opgao

Roteador wireless (Figura 13).
Passo 4:Ignore.

<  Configuragdes de Rede Wi-Fi

e i et (SS10):
TCP-485 WIFI Log W-7556 E-B208

Tipo do Auteniicagsa

WPAZ

v

Enceraca
192.168.2.1
Miseara da And:

255.255.255.0

Faixa inicis:

192.168.2.10

Faien fra

192168.2.15

&  ConfiguragGes de Rede Wi-Fi
minha_senha @

€ Modo de Rede Wi-Fi

Escola ke dere W 1
@ Roteador wireless

O Conectar em uma rede

Passo 5: Na tela de Configuragoes de Rede Wi-Fi (Figura 14),
ajuste os seguintes parametros doAccess Point:

-Nome da Rede (até 32 caracteres);

- Tipo de autenticagdo: Nenhuma ou WPA2;

- Senha (de 8 a 64 caracteres): Caso o tipo de autenticagéo
selecionado seja WPA2;

- Canal: Automatico ou Manual (entre 3e 12);

-Enderego IP: E 0 enderego do conversor na propria rede;
-Mascaraderede;

- Faixa inicial e Faixa final: Faixa de IPs que sera atribuido aos
clientes que conectarem narede.

9.4 Configuracao de operaciao em Modo Ethernet Client

Selecione o conversor conforme item 9.1.
Passo 1: Na tela Configuragdes Basicas, selecione no campo
Interface de Rede a opgdo Ethernet (Figura 15).

€  Configuragdes de Rede Ether...

H [gfeer—.

&  Configuragdes de Rede Ether...

& Configuragdes Basicas

Mo i Carversae

TCP-485 WIFI Log W-7556 E-8208

Porta de Confinracie
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Prets e Comriragio
4000
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Ethemet

(¥

Passo 2: Na tela de Configuragoes de Rede Ethernet
(Figura 16), configure os parametros da rede Ethernet:

- Modo de IP: Dindmico (DHCP) ou Estatico. No modo
Estético, deve configurar Endereco IP, Mascara de Rede e
Gateway;

- Servidor DNS: Primério e Secundario;

- Restricdo de acesso por IP: Utilizado quando deseja-se que
somente clientes dentro dessa faixa tenham acesso ao
Cconversor.

Passo 3: Na tela Envio das Configuragdes (Figura 17). Selecione o botéo Finalizar para que o aplicativo
envie as configuragdes ao conversor. Em caso de sucesso, a mensagem da Figura 18 sera exibida. O
conversor reiniciara, passara a operar no modo selecionado selecionado e narede configurada.

& Envio das Configurages

INFORMAGOES ENVIADAS COM
SUCESSO

Todas es informagbes faram enviadas

BBra 0 conversar cometamente.




9.5 Reconfigurando o conversor:

Utilizando um smartphone com o aplicativo TCP-485
Config e conectado @ mesma rede que o conversor,
selecione a opgao Configurar TCP-485 na rede atual. L

€  Busca de conversores

10P-485 WIF| Log W-7556 £-6208 @

A tela Busca de conversores exibe os conversores
conectados a rede, que podem ser mais de um (Figura 19).
Selecione o conversor desejado e prossiga para a selegéo

domodo de operagéo (itens 9.2,9.3€9.4). I

TCP-485 WIFI Log WISTSEBCEC g} (B

Obs.: Caso o conversor ndo esteja conectado a rede configurada, ou ndo seja possivel conectar o
smartphone a mesma rede, altere 0 modo de operag&o manualmente para Wi-Fi Access Point (conforme
item 9.7) ou restaure as configuragdes da fabrica (item 9.8).

9.6 Atualizando o firmware:

Aatualizagdo do firmware do TCP-485 Wifi Log é realizada por meio do aplicativo TCP-485 Config.
Para isso, o smartphone deve ter acesso a internet. Pode-se utilizar a rede Wi-Fi & qual o conversor esta
conectado ou pela rede do celular.

Passo 1: Natela Configuragdes Basicas (Figura 20), selecione o botao Atualizar;

Passo 2: Na tela Atualizagao de Firmware (Figura 21), é exibida a versdo de firmware atual. Toque na
caixa de selecdo e escolha a verséo que deseja instalar (Figura 22). Procure sempre instalar a versao
mais recente para garantir que seu conversor esteja sempre atualizado.

Passo 3: Toque no botdo Atualizar. O smartphone baixara o firmware e comecara a transmiti-lo para o
conversor. Uma barra de progresso (Figura 23) indicara quantos blocos foram transmitidos, e o total de
blocos de firmware. Aatualizag&o pobde ser cancelada a qualquer momento, tocando no botéo Cancelar.
Passo 4: Ao final da atualizagdo, a mensagem da Figura 24 é exibida e o conversor reinicia imediatamente,
ligando o LED POWER na cor branca. Em seguida, na cor amarela, indicando que o firmware esta sendo
atualizado.

Obs.: Ao atualizar o firmware, todas as configuragdes do equipamento sdo mantidas.

€  Configuragbes Basicas € Atualizagdo de Firmware

Harme o Comersee:
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Figura 20 Figura 21

Atualizagdio de Firmware
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v
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CANCELAR 0% . =
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Figura 23

9.7 Alterando o modo de configuracao:

0O modo de operagao pode ser alterado utilizando o botdo RESET. Basta pressiona-lo por 3 (trés) segundos
até que os LEDs POWER e STATUS fiquem na cor ciano. Ao soltar o botdo, o aparelho € reiniciado e o
modo de operagao é alterado de Client (Wi-Fi ou Ethernet) para Access Point ou de Access Point para
Client (Wi-Fi ou Ethernet, o Gltimo a ter sido utilizado).

Esta operagéo é Util caso seja necessério reconfigurar o conversor e ndo seja possivel acessa-lo na rede
onde ele esta conectado, ou caso ele ndo esteja conseguindo se conectar a rede configurada.

9.8 Restaurando configuracao de fabrica:

Caso seja necessario restaurar a configuragao de fabrica do TCP-485 WiFi Log, pressione o botdo
RESET por 20 (vinte) segundos até que todos os LEDs fiquem na cor verde. Ao reiniciar, o conversor
retorna para os padroes de fabrica e passa a operar no modo Wi-Fi Access Point, com SSID e senha
padréo.

ATENGAO: Essa operagéo apagara todas as configuragdes previamente feitas no conversor TCP-485
WiFi Log. Os dados do datalogger ndo séo apagados.

10. INTEGRACAO COM SITRAD™

Pro

O conversor TCP-485 Wifi Log opera em conjunto com o software supervisério Sitrad
mais atualizada esta disponivel em https://lwww.sitrad.com.br

. Aversdo

10.1 Cadastrando o conversor no Sitrad™

Pro

Passo 1: A Figura 25 exibe a tela Gerencial do Sitrad™. Na guia Lista de dispositivos, & esquerda,
selecione o servidor o qual deseja-se instalar. Esse servidor deve estar na mesma rede que o dispositivo.
Na guia principal Informagdes do Servidor, clique no botao Adicionar Conversor.

& smAD 140

Confgurashes Aslarincs  Degela

Informagaes Gerss

I Nome Servidar Local

Versio 140
Sttt do Senider | Canectado

Clove sout pars a mag PDNSePOME 1270018001

Localizagho =

Usurio corectado administradar

~ Comversores neste servidor

Nome do converor Tipo Endereen Status. Ver_

Passo 2: Najanela Selecionar modelo (Figura 26), selecione Buscar automaticamente e o software ira
procurar na rede pelos conversores. Caso o conversor ndo esteja disponivel no momento pode-se
adiciona-lomanualmente clicando em Conversor Ethernet.
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Passo 3: O Sitrad™ realiza a busca na rede, e os conversores disponiveis aparecem na guia Busca de
conversores (Figura 27). Selecione o conversor desejado e clique em Adicionar.
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Passo 4: AFigura 28 exibe a guia de Cadastro de Conversor. Confira os dados do dispositivo e edite se
necessério. O Sitrad™ identifica 0 TCP-485 WiFi Log como TCP-485 WiFi Log com Verséo 2. O
campo Conectar via define se o Sitrad™ reconhecera o conversor na rede por enderego IP ou MAC. Se o
conversor estiver configurado em modo Client com IP dindmico, é aconselhavel selecionar a op¢do MAC
Address, pois o IP do dispositivo pode variar dentro da rede. Apos configurar os parametros desejados
clique no botdo Salvar para cadastrar o conversor no servidor.

$ FRAD-148 B x

Sitrad™ &

Configuragies Felatirios Degelas e Evensos

Descrigo
TCP-465 Wil Log W-7556 E-6206
Intervalo entre amostras (segundos
Ld
Timeout (ssgundos)
0

Tempo para o com s unl

stans

Models versio

TS WFileg < versio 2
Conectar via

B (8)MAC Adoress sc0s
MAC Address Forta de comuricagho
FEFOISADTSSE 4000

senha de configuracio

Passo 5: Apos cadastrado, o conversor passara a aparecer atrelado ao servidor escolhido na guia Lista de
dispositivos. Ao ser selecionado, é exibida a guia Informagdes do Conversor (Figura 29). Para cadastrar
osinstrumentos que estao na rede RS-485 deste novo conversor, clique no botdo Buscar Instrumentos.
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Figura 29

Passo 6: A guia Busca de Instrumentos permite cadastrar os instrumentos por enderego. Existem duas
opgdes: Buscar por endereco, em que se busca um instrumento especifico, e Buscar faixa de
enderegos, em que se busca diversos instrumentos com enderegos dentro da faixa selecionada. Apés
escolher a opgéo, basta clicar em Buscar que o Sitrad™ faz o cadastro automatico dos instrumentos
(Figura 30). Se optar por buscar na faixa completa de enderegos, o processo pode levar alguns minutos. Os
instrumentos cadastrados passardo a aparecer naguia Lista de dispositivos, atrelados ao conversor.
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Figura 30

10.2 Gerenciando o Datalogger
10.2.1. Configurando

Passo 1: Selecione no meu arvore o conversor TCP-485 WifFi Log. Na guia Informagdes do
Conversor, clickem LOG = Configurar Datalogger (Figura 31).
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Passo 2: A tela Configuragao Datalogger é exibida (Figura 32). Configure o intervalo entre amostras e
selecione os instrumentos que deseja que sejam registrados no datalogger. A principio, apenas os
instrumentos cadastrados sé&o exibidos na lista. Para inserir instrumentos por enderego sem que tenham
sido ainda instalados, desselecione a caixa Mostrar apenas cadastrados, e todos os enderecos ficardo
disponiveis para escolha. Atela também exibe o tempo total de histérico estimado do datalogger. Clique em
Salvar para manter as alteragdes.
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Figura 31
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10.2.2. Carregando

Para carregar o Datalogger do conversor, selecione na guia Informagdes do Conversor (Figura 31) o
menu LOG = Carregar Datalogger. Na se¢ao Datalogger, uma barra de progresso indica o processo e o
percentual decorrido do carregamento do datalogger (vide Figura 33).
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10.2.3. Apagando

Para apagar os dados do Datalogger do conversor, selecione na guia Informagées do Conversor (Figura
31) o menu LOG = Limpar memoria do Datalogger. Uma janela é exibida confirmando a operagao (Figura
34). Selecione Sim e todos os logs serdo apagados da memoria do conversor.
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11. RECOMENDACOES DE UTILIZACAO

Quando 0 TCP-485 Wi-Fi Log utilizar a comunicagéo sem fio, algumas recomendagdes devem ser
levadas em consideragédo no momento da sua instalagéo, a fim de garantir sua melhor performance.
Seguem algumas delas:

1) Verifique se os dispositivos Wi-Fi sdo compativeis com o padrao IEEE 802.11 b/g/n.

2) Instale o roteador Wi-Fi preferencialmente no ponto mais alto do ambiente, para que o seu sinal seja
melhor espalhado, com o minimo de interferéncia de obstaculos;

3) Observe nas especificagdes técnicas do roteador quantas conexdes simultaneas ele suporta;

4) Evite fontes de interferéncia, tais como:

- Fornos micro-ondas;

- Servigos Diretos de Satélite (DSS);

- Fontes de alimentacéo (linhas de transmissao de energia, trilhos ferroviérios elétricos e estagdes de
energia);

- Telefones 2,4 GHz ou 5 GHz;

-Video em radiofrequéncia sem fio;

- Alto-falantes sem fio;

- Telas de LCD e monitores externos;

- Cabos desprotegidos;

- Outros dispositivos sem fio.

5) No local de instalagéo evitar deve-se evitar algumas barreiras fisicas que atenuam o sinal, abaixo temos
umatabela do nivel de atenuag&o de cada material:

Tipos de barreira Potencial de interferéncia

Madeira Baixo
Materiais sintéticos Baixo
Vidro Baixo

Agua Meédio

Tijolos Médio

Méarmore Médio
Gesso Alto
Concreto Alto
Vidro blindado Alto

Metal Muito alto

12. INTERLIGANDO CONTROLADORES, INTERFACE SERIAL

RS-485 E COMPUTADOR

Amagens meramente ilustrativas

12.1 PARA UMA INSTALAGAO ELETRICA ROBUSTA PROCURE SEGUIR AS SEGUINTES
RECOMENDAGOES:

-Usar cabo de 2 vias, com no minimo 24AWG;

- Usar, preferencialmente, cabo com malha, a fim de proteger a linha de comunicagéo de interferéncia
externa;

- Evitar o uso de emendas nos cabos;

- Utilizar os blocos de conexdes para fazer as derivagdes até os controladores. Além de facilitar a conexéo,
elas possuem fungao de protegéo;

- Evitarligag6es maiores que 2 metros entre o bloco de conexdes e o controlador;

- Utilizar um nimero maximo de 32 equipamentos conectados a cada Interface.

32 controladores 32 controladores

- Dimensionar redes com comprimento maximo de 1000m entre a Interface e o Gltimo controlador.

Distancia maxima do cabo = 1000m

- Conectar um resistor de terminagao de 120 ohms entre os terminais A e B do bloco de conexao no final da
linha quando for utilizado comprimento de cabo maior que 100m.

H

12.2 TOPOLOGIAS RECOMENDADAS:
- Utilizar uma das seguintes configuragdes a fim de criar um caminho bem definido.

"L ol
l T (B2 (=D

12.3TOPOLOGIAS NAO RECOMENDADAS

- Evitar criar ramificagdes longas de rede.
® INCORRETO

12.4BLOCO DE CONEXAO PARA COMUNICAGAO SERIAL

*Vendido separadamente

E utilizada para interligar mais de um controlador & interface. As ligagdes dos fios devem ser feitas
conforme segue: Terminal A do controlador conecta-se ao terminal A do bloco de conexao, que por sua vez,
deve ser conectado com o terminal A da Interface. Repita o procedimento para os terminais B e, sendo +
amalha do cabo.

Oterminal ¥ do bloco de conex&o deve ser conectado aos respectivos terminais ¥ de cada controlador.

-Né&o aterrar os controladores independentemente.

— -

-Aterrar amalha do cabo em apenas um ponto, preferencialmente proximo a Interface.

12.5IMPORTANTE

Conforme capitulos da norma NBR 5410:

1. Instale protetores contra sobretensdes na alimentagao.

2. Cabos de sensores e de comunicagao serial podem estar juntos, porém ndao no mesmo eletroduto por
onde passam alimentag&o elétrica e acionamento de cargas.

r \

Rede elétrica

Distancia >10cm

Rede Sitrad ———




INFORMAGOES AMBIENTAIS

Embalagem:

Os materiais utilizados nas embalagens dos produtos Full Gauge séo 100%
reciclaveis. Procure fazer o descarte através de agentes recicladores especializados.
Produto:

Os componentes utilizados nos controladores Full Gauge podem ser reciclados e
reaproveitados se forem desmontados por empresas especializadas.

Descarte:

Nao queime nem jogue em lixo doméstico os controladores que atingirem o fim de sua
vida util. Observe a legislagao existente em sua regido com relagdo a destinagao de
residuos eletronicos. Em caso de dividas entre em contato com a Full Gauge Controls.

TERMO DE GARANTIA - FULL GAUGE CONTROLS

Os produtos fabricados pela Full Gauge Controls, a partir de maio de 2005, tém prazo de
garantia de 10 (dez) anos diretamente com a fabrica e de 01 (um) ano junto as revendas
credenciadas, contados a partir da data da venda consignada que consta na nota fiscal. Apos
esse ano junto as revendas, a garantia continuara sendo executada se o instrumento for
enviado diretamente a Full Gauge Controls. Esse periodo é valido para o mercado brasileiro.
Demais paises possuem garantia de 2 (dois) anos. Os produtos estdo garantidos em caso de
falha de fabricagdo que os torne impréprios ou inadequados as aplicagdes para aos quais se
destinam. A garantia se limita & manutengdo dos instrumentos fabricados pela Full Gauge
Controls, desconsiderando outros tipos de despesas, como indenizagéo em virtude dos danos
causados em outros equipamentos. L

EXCEGOES A GARANTIA

A Garantia ndo cobre despesas de transporte e/ou seguro para o envio dos produtos com
indicios de defeito ou mau funcionamento a Assisténcia Técnica. Ndo estdo cobertos, também,
0s seguintes eventos: desgaste natural das pegas, danos externos causados por quedas ou
acondicionamento inadequado dos produtos.

PERDA DA GARANTIA

O produto perdera a garantia, automaticamente, se:

- Néo forem observadas as instrugdes de utilizagdo e montagem contidas no descritivo
técnico e os procedimentos de instalagéo presentes na Norma NBR5410;

- For submetido a condigdes além dos limites especificados em seu descritivo técnico;

- Sofrer violagéo ou for consertado por pessoa que nao faga parte da equipe técnica da Full
Gauge;

- Os danos ocorridos forem causados por queda, golpe e/ou impacto, infiltragao de agua,
sobrecarga e/ou descarga atmosférica. B

UTILIZACAO DA GARANTIA

Para usufruir da garantia, o cliente devera enviar o produto devidamente acondicionado,
juntamente com a Nota Fiscal de compra correspondente, para a Full Gauge Controls. O frete
de envio dos produtos ¢ por conta do cliente. E necessario, também, remeter a maior
quantidade possivel de informagdes referentes ao defeito detectado, possibilitando, assim,
agilizar a andlise, os testes e a execugao do servigo.

Esses processos e a eventual manutengdo do produto somente serdo realizados pela
Assisténcia Técnica da Full Gauge Controls, na sede da Empresa - Rua Julio de Castilhos, 250 -
CEP 92120-030 - Canoas - Rio Grande do Sul - Brasil. Rev. 03

© Copyright 2020+ Full Gauge Controls ® « Todos os direitos reservados.
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